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Bundestechnologiezentrum fur
Elektro- und Informationstechnik

Seminar

LWL-Technikseminar

Kurzinfos

Zertifikat Abschluss: Teilnahmebescheinigung
Kursplatze 12 Personen

Veranstaltungsort Oldenburg

Unterrichtseinheiten 24 UE

Tagesform Vollzeit

Termine

Termin: auf Anfrage
Kosten: auf Anfrage

Dieses Seminar vermittelt Gber die Grundlagenkenntnisse hinaus Wissen Uber Eigenschaften und
Einsatz von Glasfasern, LWL-Kabeln, passiven und aktiven Komponenten der elektrooptischen
Ubertragungsstrecke, tiber gebrauchliche Verbindungstechniken und die erforderliche Messtechnik
zur Abnahme und Fehlerortung. Es werden aktuelle Anforderungen an LWL-
Kommunikationskabelanlagen auf der Grundlage aktueller Normen und Betreiberrichtlinien
behandelt. Abgerundet werden die Inhalte durch praktische Ubungen zur Handhabung von
Glasfasern, Spleifien, Steckerreinigung und LWL-Messtechnik.
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Inhalte

e LWL in LAN, WAN, Citynetzen (MAN, FTTx), Bliro- und Industrieanwendungen, etc.

e Physikalische Grundlagen zur Lichtwellenleitertechnik

e Fasertypen und Glasfaserkabelbauarten

e LWL-Verbindungstechnik

e Optische Ubertragungstechnik und Ubertragungssysteme

e | WL-Messtechnik

e Anforderungen an LWL in Kommunikationskabelanlagen nach DIN EN 50173 und Richtlinien
von Netzbetreibern

e Anforderungen an die Installation von LWL in Kommunikationskabelanlagen

e Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit flir den Umgang mit Lichtwellenleitern und LWL-
Kommunikationssystemen (LWLKS)

e Workshops zur Mess- und Spleifitechnik

Die Darstellung aller Inhalte erfolgt unter Berticksichtigung aktueller VDE-Bestimmungen, DIN-
Normen, DGUV-Unfallverhiitungsvorschriften, DGUV-Informationen, etc.

Aktuelle Informationen zu neuen Technologien und Standardisierung aus den Bereichen Faser- und
Kabeltypen, opt. Transceiver, Spleifdverbindungen, Steckverbindungen und Messtechnik sind
Bestandteil des Seminars.

Flr die Workshops stehen Verbindungselemente, opt. Messtechnik und Spleifigerate verschiedener
Hersteller zur Verfligung.

Zielgruppen
Techniker, die mit Planung, Installation, Abnahme und Betrieb von Glasfaserstrecken befasst sind.

Personen aus den Bereichen Bauleitung, Einkauf/Material, Vertrieb

Zielsetzung

Sie kennen Eigenschaften und Einsatzméglichkeiten der handelsiblichen LWL-Fasern und LWL-
Kabeltypen. Sie sind Uiber die grundsatzlichen Mess- und Verbindungstechniken informiert, kennen
deren Handhabung und kénnen die planerischen und technischen Probleme einer LWL-Installation
praxisnah beurteilen.

Voraussetzungen
keine

Abschluss
Sie erhalten eine Teilnehmerbescheinigung mit detaillierter Angabe der Seminarinhalte.
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Hinweis

Das LWL-Praxisseminar (Kursnr.: 683380) wird immer an den darauffolgenden Tagen separat
angeboten. In diesem zusatzlichen Seminar werden Sie die erworbenen Kenntnisse praktisch
umsetzen und vertiefen.

Unterkunft in Oldenburg

Unsere Angebote werden von Lernenden aus dem gesamten Bundesgebiet wahrgenommen. Das
Bundestechnologiezentrum hat deshalb Sonderkonditionen mit ausgewdhlten Hotels der Stadt
vereinbart.

Ansprechpartner
Michelle Johann

T 0441 34092-132
m.johann@bfe.de

Lara Sophie Kiefslich
T 0441 34092-133
L.kiesslich@bfe.de

Seminar als Inhouse-Angebot

Sie mdchten dieses Seminar bei sich im Unternehmen durchfiihren oder auf lhre speziellen
Gegebenheiten anpassen? Oder wiirden Sie gerne firmenintern bei uns am BFE die Weiterbildung
buchen? - Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Janna Barghorn
T0441 34092-123
j.barghorn@bfe.de

bfe.de
Bundestechnologiezentrum fir Elektro- und Informationstechnik e.V.

Donnerschweer Strafde. 184, 26123 Oldenburg


https://www.bfe.de//service/uebernachten-in-oldenburg/
mailto:m.johann@bfe.de
mailto:l.kiesslich@bfe.de
mailto:j.barghorn@bfe.de

	javax: 
	faces: 
	ViewState: 137171354743395505:-840565323079319891


	j_idt9: j_idt9


